
Zap-It Chalk & Grime Buster: Instructions
Necessary Tools:

Sprayer to apply “Zap-It”
A very soft “RV” type brush or car washing brush
Edge brush for scrubbing areas where a larger brush cannot effectively clean. Note that the type of brush used is
very important. DO NOT use hard bristle brushes. Dense brushes with soft filaments are more effective in
removing chalking paint.
Sponges or polishing pads, of synthetic and extra-fine quality (not coarse materials that could damage the door
finish) like “Scotch Brite” or microfiber, are useful for touch-ups and cleaning as needed.
Small pressure washer or garden hose with high-quality nozzle for rinsing.

Initial Steps: If necessary, pre-rinse or brush off all loose dirt, dust, and debris. Allow the door to dry completely. Mix
the cleaner “Zap-It Chalk & Grime Buster” to the desired dilution (see table below). Always apply 'Zap-It' to a
completely dry door!

Removing Chalking Paint or Cleaning When Repainting: Start with a completely dry door. Apply “Zap-It”
generously, thoroughly wetting the surface and keeping it wet at all times while scrubbing with the 'RV' brush. Spray
with water as necessary to keep the surface wet during the washing process. Clean by hand with a pad on the top, sides
near the walls, and other areas where the brush cannot be used effectively. Rinse well with water. Avoid letting “Zap-It”
dry on the surface before rinsing, which can leave streaks and require re-washing of the door. Inspect the door when it is
dry. Scrub with the microfiber pad if necessary to remove any remaining chalking paint or grime and then rinse well.

Note: Using “Zap-It Chalk & Grime Buster” in concentrated form can dull, damage, or remove paint. Use with caution
if a clear finish is being considered, as it may be necessary to repaint the door if the paint layer is damaged.

Coverage: When used undiluted, 1 gallon of “Zap-It” is generally sufficient to remove chalking paint and heavy grime
on approximately 10 doors of 8' by 8', but it depends on the person applying it.

DILUTION SUMMARY (SEE ABOVE FOR MORE DETAILS) WATER to “ZAP-IT”
Extreme oxidation in preparation for repainting Use Undiluted
Cleaning and removal of heavy grime (with slight oxidation) 2 parts water to 1 part “Zap-It”
General cleaning (clean without repainting) 4 parts water to 1 part “Zap-It”

Tools

Click here to view the selection of brushes and Zap-It in the store.

USE WASH 'N ROLL FOR FINAL RINSE TO AVOID STREAKS

FOR EMERGENCY MEDICAL ASSISTANCE
CALL THE POISON CONTROL HELP LINE 1-800 222-1222

https://www.allfrom1supply.com/all-departments/paint-store/cleaning-surface-prep


Zap-It Chalk & Grime Buster: Instrucciones
Pintura Entizada: La "pintura entizada" se refiere a la pintura oxidada que forma una capa polvorienta en la superficie.
Este fenómeno se conoce como "chalk" o "chalky" en inglés.

Desambiguación: Rociador: rociador de jardín, atomizador de jardín, rociador manual, pulverizador manual, garden
sprayer, pump sprayer (en inglés)

Herramientas Necesarias:
Rociador para aplicar el “Zap-It”
Un cepillo muy suave tipo “RV” o cepillo para lavar coches
Cepillo para bordes para tallar áreas donde un cepillo más grande no puede limpiar con eficacia. Tenga en cuenta
que el tipo de cepillo utilizado es muy importante. NO utilice cepillos de cerdas duras. Los cepillos densos con
filamentos suaves son más efectivos para eliminar la pintura entizada.
Esponjas o almohadillas para pulir, de calidad sintética y extrafina (no de materiales gruesos que podrían dañar el
acabado de la puerta) como “Scotch Brite” o microfibra, sirven para retoques y limpieza según sea necesario.
Pequeña hidrolavadora o manguera de jardín con boquilla de alta calidad para enjuagar.

Pasos iniciales: Si es necesario, enjuague previamente o cepille toda la suciedad suelta, el polvo y los desechos. Deje
que la puerta se seque por completo. Mezcle el limpiador “Zap-It Chalk & Grime Buster” a la dilución deseada (vea la
tabla a continuación). ¡Siempre aplique 'Zap-It' a una puerta completamente seca!

Eliminación de pintura entizada o limpieza cuando se realiza un repintado: Comience con una puerta
completamente seca. Aplique el “Zap-It” generosamente, humedeciendo por completo la superficie y manteniéndola
húmeda en todo momento mientras frota con el cepillo 'RV'. Rocíe con agua según sea necesario para mantener la
superficie húmeda durante el proceso de lavado. Limpie a mano con una almohadilla en la parte superior, los lados cerca
de las paredes y otras áreas donde el cepillo no se puede usar de manera efectiva. Enjuague bien con agua. Evite dejar
que “Zap-It” se seque sobre la superficie antes de enjuagar, lo que puede dejar rayas y requerir un nuevo lavado de la
puerta. Inspeccione la puerta cuando esté seca. Talle con la almohadilla de microfibra si es necesario para remover
cualquier pintura entizada o mugre restante y luego enjuague bien.

Nota: Usar “Zap-It Chalk & Grime Buster” en forma concentrada puede deslustrar, dañar o remover la pintura. Úselo
con precaución si se está considerando un terminado con un acabado transparente, ya que puede ser necesario volver a
pintar la puerta si se daña la capa de pintura.

Cobertura: Cuando se usa sin diluir, 1 galón de “Zap-It” generalmente es suficiente para remover pintura entizada y
mugre pesada en aproximadamente 10 puertas de 8' por 8', pero depende de la persona que lo aplique.

RESUMEN DE DILUCIÓN (VER ARRIBA PARA MÁS DETALLES) AGUA a “ZAP-IT”
Oxidación extrema en preparación para el repintado Usar Sin Dilución
Limpieza y eliminación de mugre pesada (con ligera oxidación) 2 partes agua a 1 parte “Zap-It”
Limpieza general (limpiar sin repintar) 4 partes agua a 1 parte “Zap-It”

Herramientas

Haga clic aquí para ver la selección de cepillos y Zap-It en la tienda.

USE WASH 'N ROLL PARA EL ENJUAGUE FINAL PARA EVITAR RAYAS

PARA ASISTENCIA MÉDICA DE EMERGENCIA
LLAME A LA LÍNEA DE AYUDA DE CONTROL DE ENVENENAMIENTOS 1-800 222-1222

https://www.allfrom1supply.com/all-departments/paint-store/cleaning-surface-prep



